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Общие сведения о тепловых пушках и тепловентиляторах

	 Тепловые пушки и тепловентиляторы – это пе-
реносные устройства для обогрева помещений или 
рабочих мест теплым воздухом. Поток воздуха соз-
дается вентилятором и нагревается при помощи 
ТЭНа.
	 Конструктивные особенности устройства тепло-
вых пушек серии PROF позволяют получить более 
высокую температуру воздуха на выходе, чем у те-
пловентиляторов серии T.  

Назначение тепловых пушек и 
тепловентиляторов

	 Основной источник тепла в помещении при от-
сутствии отопления.
	 Дополнительный источник тепла к основной си-
стеме отопления.
	 Отопление локальных зон, рабочих мест в плохо 
отапливаемых помещениях.

Зона теплового потока 
тепловентилятора 

для локального обогрева.

Зона теплового потока 
тепловой пушки

для локального обогрева

	 1.	 Оцените площадь и высоту потолков обогре-
ваемого помещения.
	 2.	 Оцените теплоизоляционные свойства поме-
щения (стены, окна, двери). Хорошая теплоизоля-
ция: стены толщиной не менее 15 см, качественные 
окна, нет дверей на улицу. Плохая теплоизоляция: 
окна со щелями, двери на улицу, бетонные стены, 
большое остекление.
	 3.	 По графику определите необходимую мощ-
ность тепловой пушки (тепловентилятора).
	 Пример определения мощности тепловой пуш-
ки. Для помещения 20 м2, высотой потолка около 3 
м, со средней теплоизоляцией по графику 1 нахо-
дим, что достаточно  тепловой  пушки  мощностью 
3 кВт.
	 Пример определения мощности тепловентиля-
тора. Для помещения 80 м2 со средней теплоизоля-
цией, высотой потолка около 3 м, по графику 2 на-
ходим, что необходим тепловентилятор мощностью 
12 кВт.
	 4.	 По таблице технических характеристик на 
странице изделий серии Т или РRОF выберите под-
ходящие модели тепловых пушек или тепловентиля-
торов.
	 Учитывайте допустимую нагрузку на электро-
проводку и наличие напряжения сети 380В при 
мощности тепловентиляторов от 6 кВт.
	 Имейте ввиду, что практически невозможно 
обогреть тепловентилятором мощностью 3-5кВт 
железный гараж, дощатый сарай, большой ангар и 
другие строения без всякой теплоизоляции стен. 

Устройство тепловых пушек и 
тепловентиляторов

Расчет тепловой пушки и 
тепловентилятора

	 Нагревательный элемент: М-образный или спи-
ралевидный ТЭН.
	 Осевой вентилятор, продувающий воздух через 
нагревательные элементы. Крыльчатка вентилятора 
изготовлена из алюминия.
	 Металлический корпус с высококачественным 
полимерным покрытием, надежно защищающим от 
коррозии.
	 Магнитный контактор.
	 Регулятор уровня нагрева.
	 Переключатель режимов расхода воздуха.
	 Термостат безопасности, не допускающий 
перегрева прибора.
	 Некоторые модели содержат евроразъем с 
ответной частью.
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Расчет тепловой пушки и тепловентилятора

График 1. Определение необходимой мощности 
тепловых пушек серии PROF

График 2. Определение необходимой мощности 
тепловентилятора серии Т

* - для помещения с высотой потолка около 3 м.

* - для помещения с высотой потолка около 3 м.
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Тепловентиляторы серии Т

Назначение
тепловентилятора серии Т

Преимущества и конструктивные особенности тепловентилятора серии Т

 Ступенчатое регулирование мощности.

 Регулирование температуры воздуха в помеще-
нии от 0 до 40°С.

 ТЭН из нержавеющей стали не сжигает кисло-
род.

 Защита от перегрева.

 Прочный стальной корпус защищенный от кор-
розии.

 Бесшумный электродвигатель.

 У моделей 5-18 кВт в комплектацию входит ев-
роразъем с ответной частью.

 Тепловентиляторы Нintek предназначены для 
быстрого обогрева и просушки производствен-
ных, торговых, складских помещений.
 Тепловентилятор нагревает воздух в поме-
щении намного быстрее конвекционного радиато-
ра той же мощности. Направив тепловентилятор 
в нужную сторону можно моментально создать 
зону с комфортными условиями.

Область применения тепловентиляторов серии Т

 Производственные помещения: обогрев рабо-
чих мест в мастерских, цехах, бытовках и др.

 Торговые и офисные помещения: быстрый 
 нагрев воздуха в помещении.

 Стройка: обогрев в строящихся зданиях, локаль-
ный направленный обогрев. Просушка помещений 
при штукатурных, малярных работах.

* - режим вентиляции без подогрева воздуха.

** - Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в 
характеристики оборудования, не ухудшающие параметры изделий, связаные с возможным 
изменением комплектации теплотехники.

Технические характеристики тепловентиляторов серии Т
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Схема электрическая тепловентиляторов серии Т-03220, Т-02220М

ЕК, Е23 - электронагреватели;
М1 - электродвигатель вентилятора;
SA1 - переключатель режимов;
SK1 - термопредохранитель;
SK2 - терморегулятор;
XP1 - вилка сетевая.

Схема коммутации переключателя 5А1

ЕК...Е23 - электронагреватели;
КМ1 - магнитный пускатель;
М1 - электродвигатель вентилятора;
SА1 - переключатель режимов;
SK1 - термовыключатель;
SK2 - терморегулятор;
XP1 - вилка сетевая.

Схема коммутации переключателя 5А1

Схема электрическая тепловентиляторов серии Т-06380, Т-09380

Электрические схемы тепловентиляторов серии Т

Схема электрическая тепловентиляторов серии Т-05220

Схема коммутации переключателя 5А1

ЕК...Е23 - электронагреватели;
L1 - индикатор сети;
М1 - электродвигатель вентилятора;
SА1 - переключатель режимов;
SK1 - термовыключатель;
SK2 - терморегулятор;
XP1 - вилка сетевая.
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Схема коммутации переключателя 5А1

ЕК...Е23 - электронагреватели;
КМ1, КМ2 - магнитные пускатели;
М1 - электродвигатель вентилятора;
SА1 - переключатель режимов;
SK1 - термовыключатель;
SK2 - терморегулятор;
XP1 - вилка сетевая;
L1 - индикатор сети.

Схема электрическая тепловентиляторов серии Т-12380, Т-15380, Т-18380 

Схема электрическая тепловентиляторов серии Т-24380, Т-30380

ЕК1...ЕК6 - электронагреватели;
КМ1, КМ2 - магнитные пускатели;
L1 - индикатор сети;
М1 - электродвигатель вентилятора;
SA1 - переключатель режимов;
SK1 - термовыключатель;
SK2 - терморегулятор;
XP1 - шнур питания.
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Схема коммутации 
переключателя 5А1

С1 - конденсатор;
ЕК1 - электронагреватель;
М1 - электродвигатель;
SА1 - поворотный переключатель;
SK1 - термовыключатель;

SK2 - терморегулятор;
FU1 - предохранитель;
ХТ1 - колодка клеммная;
ХР1 - вилка сетевая.

Тепловентиляторы серии Т-02220

Назначение тепловентилятора 
серии Т-02220

Преимущества и конструктивные особенности 
тепловентилятора серии Т-02220

Технические характеристики тепловентилятора серии Т-02220

Электрическая схема тепловентилятора серии Т-02220

 Ступенчатое регулирование мощности.

 Регулирование температуры воздуха в помеще-
нии от 0 до 40°С.

 Высокоэффективный    металлокерамический 
электронагреватель.

 Защита от перегрева.

 Прочный стальной корпус защищенный от кор-
розии.

 Бесшумный электродвигатель. 

 Тепловентиляторы Нintek предназначены для 
быстрого обогрева и просушки производствен-
ных, торговых, складских помещений.
 Тепловентилятор нагревает воздух в поме-
щении многократно быстрее конвекционного 
радиатора той же мощности. Направив тепловен-
тилятор в нужную сторону, можно моментально 
создать зону с комфортными условиями.

* - режим вентиляции без подогрева воздуха.

** - Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в 
характеристики оборудования, не ухудшающие параметры изделий, связаные с возможным 
изменением комплектации теплотехники.
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Тепловые пушки серии ТP

Назначение тепловой пушки TP

Преимущества и конструктивные особенности тепловой пушки серии ТР
 Ступенчатое регулирование мощности.

 Регулирование температуры воздуха в 
помещении от 0 до 40 °С.

 ТЭН из нержавеющей стали не сжигает 
кислород.

 Защита от перегрева.

 Прочный стальной корпус защищенный от 
коррозии.

 Бесшумный электродвигатель.

 Изменение угла наклона

 Тепловые пушки Hintek предназначены для 
быстрого обогрева и просушки производствен-
ных, складских, строящихся помещений.

Область применения тепловой пушки серии ТР

Технические характеристики тепловой пушки серии ТР

Электрическая схема тепловой пушки серии ТР

 Производственные помещения: обогрев рабо-
чих мест в мастерских, цехах, бытовках и др.

 Торговые и офисные помещения: быстрый на-
грев воздуха в помещении.

 Стройка: обогрев в строящихся зданиях, локаль-
ный направленный обогрев. Просушка помещений 
при штукатурных, малярных работах. 

 Склады: защита товара от мороза.

 Зимние спортбазы: отопление и просушка аму-
ниции.

* - режим вентиляции без подогрева воздуха.

ЕК, Е23 - электронагреватели;
М1 - электродвигатель вентилятора;
SA1 - переключатель режимов;
SK1 - термопредохранитель;
SK2 - терморегулятор;
XP1 - вилка сетевая.

Схема коммутации переключателя 5А1

** - Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в 
характеристики оборудования, не ухудшающие параметры изделий, связаные с возможным 
изменением комплектации теплотехники.
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Тепловые пушки серии PROF

Назначение тепловой пушки серии PROF

Преимущества и конструктивные особенности тепловой пушки серии PROF

 Ступенчатое регулирование мощности.

 Регулирование температуры воздуха в помеще-
нии от 0 до 40 °С.

 ТЭН из нержавеющей стали не сжигает кисло-
род.

 Защита от перегрева.

 Прочный стальной корпус, защищенный от кор-
розии.

 Бесшумный электродвигатель.

 У моделей от 5 до 18 кВт в комплектацию входит 
евроразъем с ответной частью.

 Тепловые пушки Hintek предназначены для 
быстрого обогрева и просушки производствен-
ных, складских, строящихся помещений.

Область применения тепловой пушки серии PROF

Технические характеристики тепловой пушки серии PROF

 Производственные помещения: обогрев рабо-
чих мест в мастерских, цехах, бытовках и др.

 Торговые и офисные помещения: быстрый на-
грев воздуха в помещении.

 Стройка: обогрев в строящихся зданиях, локаль-
ный направленный обогрев. Просушка помещений 
при штукатурных, малярных работах.

 Склады: защита товара от мороза.

 Зимние спортбазы: отопление помещений и 
просушка амуниции.

* - режим вентиляции без подогрева воздуха.

** - Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в 
характеристики оборудования, не ухудшающие параметры изделий, связаные с возможным 
изменением комплектации теплотехники.
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Схема электрическая тепловой пушки серии PROF-03220

ЕК, Е23 - электронагреватели;
М1 - электродвигатель вентилятора;
SA1 - переключатель режимов;
SK1 - термопредохранитель;
SK2 - терморегулятор;
XP1 - вилка сетевая.

Схема коммутации переключателя 5А1

ЕК...Е23 - электронагреватели;
КМ1 - магнитный пускатель;
М1 - электродвигатель вентилятора;
SА1 - переключатель режимов;
SK1 - термовыключатель;
SK2 - терморегулятор;
XP1 - вилка сетевая.

Схема коммутации переключателя 5А1

Схема электрическая тепловых пушек серии PROF-06380, PROF-09380

Схема электрическая тепловых пушек серии PROF-05220

Схема коммутации переключателя 5А1

ЕК...Е23 - электронагреватели;
L1 - индикатор сети;
М1 - электродвигатель вентилятора;
SА1 - переключатель режимов;
SK1 - термовыключатель;
SK2 - терморегулятор;
XP1 - вилка сетевая.

Электрические схемы тепловой пушки серии PROF
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Схема коммутации переключателя 5А1

ЕК...Е23 - электронагреватели;
КМ1, КМ2 - магнитные пускатели;
М1 - электродвигатель вентилятора;
SА1 - переключатель режимов;
SK1 - термовыключатель;
SK2 - терморегулятор;
XP1 - вилка сетевая;
L1 - индикатор сети.

Схема электрическая тепловых пушек серии PROF-12380, PROF-15380, PROF-18380

Схема электрическаятепловых пушек серии PROF-24380, PROF-30380

ЕК1...ЕК6 - электронагреватели;
КМ1, КМ2 - магнитные пускатели;
L1 - индикатор сети;
М1 - электродвигатель вентилятора;
SA1 - переключатель режимов;
SK1 - термовыключатель;
SK2 - терморегулятор;
XP1 - шнур питания.
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